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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Bildschirm fur Mobiltelefon 

@ Die Erfindung betrifft eine Zusatzvorrichtung, die den 
EDV-Einsatz von Mobiltelefonen durch einen grofcen Bild- 
schirm und eine hierin abgebildete virtuelle PC-Tastatur 
ermoglicht. 

a) Dies wird erreicht durch sich zeilenweise in Bildpunk- 
ten kreuzenden Laserstrahlen, die in ihren physikalischen 
GrofSen geeignet ausgesteuert werden. Das virtuelle Bild 
befindet sich in einer Ebene, im Raum aufcerhalb des 
Handys. 

b) Dies wird erreicht durch Videoprojektion auf den Bild- 
schirm eines aufblasbaren Kunststoffsackes, der im ent- 
leerten Zustand in das Mobiltelefon hereinfaltbat ist. 
In beiden Fallen wird das Mobiltelefon durch zwei Halte- 
griffe in der Hand gehalten, die Einrichtungen zur Ener- 
gieversorgung aufnehmen. 



u> 

CM 
CM 




LU 

a 



□ □ □ □ 



□ □ □ □ 



BUNDESDRUCKEREI 09.01 101 460/384/1 



16 



DE 100 22 

l 

Beschreibung 

Anwendungsgebiet 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung entspre- 5 
chend dem Oberbegriff der Patentanspriiche 1 und 3. 
[0002] Daxnit fur Internet-, Fernseh- und Multimedia-An- 
wendungen mit Mobiltelefonen oder Handies geniigend 
Bildschirmflache einschlieBlich eincr virtuellen Tastatur zur 
Verfiigunge steht, wird dieser Bildschirm 10 

a) mittels sich kreuzender laserstrahlen in einer zei- 
Lenweise beschriebenen Hbene hinter dem Handy er- 
zeugt, 

b) mittels eines aufblasbaren Luftbehalters in Form ei- 15 
ner PC-Monitorbildrohre realisiert, deren Vorderseite 
die Abbildungsflache fur einen miniaturisierten Video- 
projektor im Handy bildet. 

20 

Stand der Technik 
[0003] Es ist bekannt: 

- Handies mit groBeren Displays auszurusten, die 25 
auch die ganze groBte Seitenflache oder groBte Schnitt- 

fl ache des quaderformigen Korpers ausfiillen. 

- Handies mit einem getrennten Zusatzbildschirm zu 
erganzen, der iiber Funksignale angesteuert wird. 

- An Handies eine steckbare Tastatur anzuschlieBen. 30 



Nachteile des Standes der Technik 

[0004] Die Flache der in Mobiltelefonen integrierten Dis- 35 
plays ist so gering, daB z. B. Internet-Anwendungen wie bei 
konventionellen Personalcomputem oder auch Notebooks 
nicht moglich sind, so daB Hersteller und Mobilnetzbetrei- 
ber an einer modifizierten Internet-Software fur Handies ar- 
beiten. Ferner mussen Textnachrichten (Emails) extrem 40 
kurz gehalten werden, um die Ubersicht iiber den gesamten 
Nachrichtenumfang bzw. -austausch nicht zu verlieren. 
[0005] Alle getrennten Zusatzvorrichtungen, wie getrenn- 
ter Bildschirm und/oder Tastatur sind zusatzlich vom An- 
wender in geschutzten Behaltnissen unterwegs mitzufuhren; 45 
sie sind verkleinerte Notlosungen und behindem den Mobi- 
litatskomfort erheblich. 
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mit Buchstaben, Symbolen und Grafik aufbauen. Eine 
ebenfalls auf der Riickseite des Handies (1) eingebaute, 
miniaturisierte Videofarbkamera (6) kontrolliert mit 
Hilfe einer digitalen Regelkreiselektronik im Handy 
den gewunschten Bildaufbau. Die weiteren Laser- 
strahlvorrichtungen (2.2, 2.3) mit den Laserstrahlen 
(2.2.1, 23.1) werden in entsprechender Eigenschaft zur 
Markierung von virtuellen Bildschirmflachen in der 
Ebene (3) verwendet. 

Das Handy (1) wird vom Anwender an den Griffen (7, 
8) mit beiden Handen gehalten. Die GrifFe (7, 8) sind 
aus dem Handykorper (1) ausklappbar und konnen fer- 
ner zur Aufnahme der Akkumulatoren fur die Energie- 
versorgung dienen. Zur manuellen Dateneingabe mit- 
tels der beiden Zeigefinger des Anwenders dienen die 
Mausfolien oder Touchpads (9, 10) auf der Riickseite 
des Handies (1). Hierdurch wird zum Beispiel der Ta- 
staturbereich (5) mit dem Markierlaserstrahlen (2.2.1, 
23.1) betatigt. 

b) Diese Aufgabe wird ferner durch die Merkmale der 
Anspriiche 3 und 4 gelost. 

Auf der Riickseite des Handies (12) befindet sich ein 
miniaturisierter Videofarbprojektor (13) und eine 
kleine UltraschallentfernungsmeBvorrichtung (14), die 
in einen kegelstumpfformigen, aufblasbaren und luft- 
dichten Kunststoffsack (15) hineinleuchten bzw. mes- 
sen. 

Dieser Kunststoffsack ist an den Seiten lichtundurch- 
lassig und hat an seiner Stirnseite einen rechteckformi- 
gen, mattscheibenartigen Bildschirm (16), auf dem 
analog wie zuvor der Bildschirminhalt (4) und das Ab- 
bild einer PC-Tastatur (5) projiziert wird. Der Kunst- 
stoffsack (15) aus Kunststoffolie(n) gefertigt, kann im 
entleerten Zustand in das Handygehause (12) hereinge- 
faltet werden und ist iiber die verschlieBbare Einftill- 
offnung (17) durch Atemluft oder eine Druckgasfla- 
sche aufzublasen. 

Die UltraschallabstandmeBvorrichtung (14) dient zu 
Fokussierung des Videoprojektors (13) bei schwanken- 
den atmospharischen Luftdriicken. 

[0007] Das Handy (12) wird ebenfalls vom Anwender mit 
den Griffen (7, 8) mittels beider Hande gehalten gehalten, 
wobei die Eingabe durch beide Daumen auf den Mausfolien 
oder Touchpads (9, 10) erfolgt. 

Vorteile der Erfindung 



Aufgabe der Erfindung 

50 

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine leicht mitzufiih- 
rende Vorrichtung zu schaffen, die als Bildschirm und virtu- 
elle Tastatur einen ED V-, Fernseh- oder Multimedia-Betrieb 
unter PC-Komfort mit einem ortsveranderlichen Mobiltele- 
fon ermoglicht. 55 

Losung der Aufgabe 

a) Diese Aufgabe wird durch Vorrichtungen mit den 
Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 2 gelost. 60 
Die Riickseite eines Mobiltelefons (1) ist mit vier La- 
serstrahlvorrichtungen (2.1 bis 2.4) versehen, die 
Raumrichtungen steuerbar sind. Die Laserstrahlen 
2.1.1 und 2.4.1 werden in Wellenlange, Phasenlage, 
Farbe, Helligkeit, Impulsdauer und Raumrichtung so 65 
ausgesteuert, daB sie sich in der Ebene (3) immer in ei- 
nem Lichtpunkt schneiden und hier zeilenweise einen 
virtuellen Bildschirm (4) und eine virtuelle Tastatur (5) 



- Durch den groBen Bildschirm ist der vollstandige 
Komfort beziiglich der Internet-, E-Mail-, Multimedia- 
und Fernsehanwendungen mit einem Mobiltelefon wie 
bei einem stationaren Geratesystem moglich. 

- Die virtuelle Tastatur erlaubt bessere Bedienung als 
wenige Handy-Tasten. 

- Das Mitfuhren und AnschlieBen bzw, Ansteuern von 
Zusatzeinrichtungen mit dem Mobiltelefon entfallt. 

Fur das Mobilfunk-Internet und E-Mail ist keine 
spezielle Software erforderlich. 

- Gleicher Bedien- und Beobachtungskomfort wie 
beim konventionellen PC-Betrieb. 



Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen 

[0008] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in Figu- 
ren dargestellt und werden im folgenden naher beschrieben. 
[0009] Es zeigen: 

[0010] Fig. 1 zwei Ansichten des Handies mit Laserstrahl- 
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vorrichtungen und virtuellem Bildschirm, 

[0011] Fig. 2 Draufsicht des Handies mit Videoprojektor 

und Kunststoffsack, 

[0012] Fig, 3 Laserschnittbild oder Projektionsbild von 
Bildschirm und virtueller Tastatur. 5 
[0013] Fig, 1 zeigt das Mobiltelefon (1) mit Tastenfeld 
(18), Mikrofon (19), Horer (20), Display (21) und Antenne 
(11). Zum EDV-Betrieb mit virtuellem Bildschirm (3) wer- 
den zwei Haltegriffe (7, 8) ausgeklappt und mit beiden Han- 
den von Anwender gehalten. Im Telefoniebtrieb sind die 10 
beiden Haltegriffe (7, 8) ganz in der Gehausekontur des 
Handies (1) eingeklappt, wobei aus Raumersparnisgrunden 
diese Haltegriffe zur Aufnahme der Akkumulatoren oder 
Batterien zur Energieversorgung dienen. Zum Aufladen der 
Akkumularoren sind diese Haltegriffe (7, 8) mittels je einer 15 
Steckvorrichtung vom Handy (1) trennbar und konnen ge- 
gen aufgeladene, mitgefuhrte Reservehaltegriffe ausge- 
tauscht oder in einer separaten Ladevorrichtung aufgeladen 
werden. 

[0014] An der Ruckseite des Mobiltelefons (1) befinden 20 
sich vier Laserstrahl vorrichtungen (2.1, 2.2, 23, 2.4). Zwei 
Laserstrahlvorrichtungen (2.1, 2.4), die Raumrichtungen 
steuerbar sind, erzeugen zwei Laserstrahlen (2.1.1, 2.4.1), 
die in Wellenlange, Phasenlage, Farbe, Helligkeit, Impuls- 
dauer und Raumrichtung so ausgesteuert werden, daB sie 25 
sich in der Ebene (3) immer in einem sichtbaren Lichtpunkt 
schneiden und hier zeilenweise einen virtuellen Bildschirm 
(4) und eine virtuelle Tastatur (5) z. B. mit Buchstaben, 
Symbolen oder Graflk aufbauen. 

[0015] Die an der Ruckseite des Handies (1) eingebaute, 30 
miniaturisierte Videofarbkamera (6) schlieBt mit einer nach- 
geschalteten Elektronik den Regelkereis zur Kontrolle des 
Bildaufbaus in der Ebene (3). 

[0016] Der Anwender halt mit der linken Hand das Handy 
(1) mit dem Haltegriff (7) und mit der rechten Hand den 35 
Haltegriff (8), wobei er mit dem linken Zeigefinger die 
Mausfolie oder Touchpad (9) betatigt und mit dem rechten 
Zeigefinger den Touchpad (10) betatigt. Diese Touchpads 
steuern die Laserstrahlvorrichtungen (2.2, 23) mit den La- 
serstrahlen (2.2.1, 23.1) derart, daB sie manuell Bereiche im 40 
virtuellen Bildschirm (4) in der Ebene (3) markieren kon- 
nen, oder im Zweifingertastverfahren Dateneingaben auf der 
virtuellen Tastatur (5) in der Ebene (3) ermoglichen. 
[0017] Fig. 2 zeigt die alternative Losung mit dem Mobil- 
telefon (12), mit der Antenne (11), dem Tastenfeld (18), dem 45 
Mikrofon (19), dem Horer (20), den Haltegriffen (7, 8) und 
dem Display (21). Die Ruckseite des Handies (12) ist mit ei- 
nem miniaturisierten Videoprojektor (13) ausgerustet, der 
auf die mattscheibenartige, rechteckige Flache (16) eines 
luftdichten, kegelstumpfformigen Kunststoffsackes (15) den 50 
Bildschirm (4) und die virtuelle Tastatur (5) projeziert. 
[0018] Der Kunststoffsack (15) ist an den Seiten lichtun- 
durchlassig und wird iiber die verschlieBbare EinfuUoffhung 
(17) durch Atemluft oder mit einem Druckbehalter aufge- 
blasen. Im Telefoniebtrieb wird der entleerte Kunststoffsack 55 
(15) in einen Hohlraum des Handies (12) hineingefaltet. 
[0019] Schwankungen des Atmospharendrucks werden 
automatisch mittels einer UllraschallmeBvorrichtung (14), 
zur Entfemungsmessung Handyriickseite vs. Projektions fla- 
che (16), einer Regelelektronik und einer Fokussierungsein- 60 
richtung im Videoprojektor (13) ausgeglichen. Analog wie 
oben beschrieben dienen die Touchpads (9, 10), betatigt 
durch den linken und rechten Daumen des Anwenders zur 
Markierung von Bildschirmbereichen und zur Dateneingabe 
iiber die virtuelle Tastatur (5), wobei die Haltegriffe (7, 8) 65 
wieder die oben dargestellten Funktionen ubernehmen. 
[0020] Fig, 3 zeigt den Aufbau der gewiinschten Abbil- 
dung, sowohl in der Ebene (3) als auch auf der Projektions- 



flache (16) mit Bildschirminhalt (4) im oberen Bereich (4) 
und der virtuellen Tastatur (5) im unteren Bereich. 

Bezugszeichenliste 

I Handy oder Mobiltelefon mit Laserstrahlvorrichtungen 
2.1, 2.2, 23, 2.4 Laserstrahlvorrichtungen 

2.1.1, 2.2.1, 23.1, 2.4.1 Laserstrahlen 

3 Ebene im Raum hinter Handy 

4 Virtueller Bildschirm 

5 Virtuelle Tastatur 

6 Miniaturisierte Videofarbkamera 
7, 8 Haltegriffe 

9, 10 Mausfolien oder Touchpads 

II Antenne 

12 Handy oder Mobiltelefon mit Videoprojektor 

13 Videofarbprojektor 

14 UltraschaUentfernungsmeBvorrichtung 

15 Kunststoffsack 

16 Projektionsflache 

17 VerschlieBbare Einfulloffnung 

18 Tastenfeld fur Telefonverkehr 

19 Mikrofon 

20 Horer 

21 Display 

Patentanspruche 

1. Mobiltelefon (1) auch fur EDV-, Fernseh-, Email-, 
Multimedia- und Internet-Zwecke, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

es mit Laserstrahlvorrichtungen (2.1, 2.4) ausgestattet 
ist, deren Laserstrahlen (2.1.1, 2.4.1) hinsichtlich 
Raumrichtung, Frequenz, Wellenlange, Phasenlage, 
Farbe, Helligkeit und Impulsdauer so angesteuert wer- 
den, daB diese zeilenweise in einer auBenliegenden 
Ebene (3) sichtbare Leuchtpunkte bilden, die in dieser 
Ebene (3) einen virtuellen, farbigen Bildschirm (4) und 
eine virtuelle Tastaur (5) fur einen menschlichen Beob- 
achter bilden, 

der Bildaufbau mittels eines Regelkreises, gebildet aus 
einer miniaturisierten Videofarbkamera (6), einem im 
Handy (1) eingebauten Bildregier und vorgenannten 
Funktionselementen, automatisch ablauft und kontrol- 
liert wird, 

weitere Laserstrahlvorrichtungen (2.2, 2.3), die uber 
Touchpads (9, 10) von der menschlichen Hand in 
Raumrichtungen auf den Bildinhalt der Ebene (3) so 
gesteuert werden, daB ihre Laserstrahlen (2.2.1, 23.1) 
mit geeigneter Wellenlange, Frequenz, Phasenlage, 
Farbe, Helligkeit und Impulsdauer Bereiche des virtu- 
ellen Bildschirms (4) markieren oder Tasten der virtu- 
ellen Tastatur (5) betatigen konnen. 

2. Mobiltelefon (1) nach Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB es zwei ausklappbare Haltegriffe 
(7, 8) aufweist, die zur Energieversorgung Batterien 
oder Akkumulatoren enthalten und uber Steckvorrich- 
tungen austauschbar und getrennt aufladbar sind. 

3. Mobiltelefon (12) auch fur EDV-, Femseh-, Email-, 
Multimedia- und Internet-Zwecke, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

es einen Videofarbprojektor (13) enthalt, der auf die 
mattscheibenartige Projektionsflache (16) eines luft- 
dicht an dem Handy (12) angebrachten Kunststoffsak- 
kes (15) den Bildschirm (4) und eine virtuelle Tastatur 
(5) projiziert, 

der luftdichte Kunststoffsack (15) durch Atemluft oder 
mittels eines Druckbehalters aufgeblasen wird und im 
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entleerten Zustand bei Telefoniebetrieb in den einen 
Hohlraum des Mobiltelefons (12) hineingefaltet wer- 
den kann, 

die Fokussierung des Videobildes mittels eines Regel- 
kreises, bestehend aus einer Ultraschallentfernungs- 5 
meGvorrichtung (14), zur Entfemungsmessung Handy 
(12) versus Projektionsflache (16), einer Regelelektro- 
nik und dem Videofarbprojektor (13) gebildet wird, 
die Markierung von Bildschirminhallen oder die Beta- 
tigung der virtuellen Tastatur (5) uber Touchpads (9, 10 
10) erfolgt. 

4. Mobiltelefon (12) nach Patentanspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB es die Merkmale des Patentan- 
spruches 2 aufweist. 

5. Mobiltelefon (1, 12) nach einem oder mehreren der 15 
vorhergehenden Patentanspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dateneingabe sprachgesteuert uber 
das Mikrofon (19) mit nachgeordnetem Spracherken- 
nungssystem erfolgt. 

6. Mobiltelefon (1, 12) nach einem oder mehreren der 20 
vorhergehenden Patentanspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dateneingabe uber Handschriftsensor 
per Stift mit nachgeordnetem Handschrifterkennungs- 
system erfolgt. 

25 
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